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使用说明书



本公司结合市场需要，最新研制开发出HZ6133全方位自动泛光工作

灯，广泛适用于铁路、电力、市政等行业户外照明，也适用于各种大型

施工作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场对大面积高亮度

的移动应急照明需要。

操作时全程语音提醒，方便客户使用。

采用4节气缸进行升降，升起高度可达4.8m，适合在大面积照明场

合。

采用笼式框架结构，大量采用耐冲击、强度高的铝合金材料，灯具坚

固耐用，适合在多种场所使用。

采用3灯头设计，每个灯头可单独调节方向，可实现环照照明，满足

各种照明需求。

光 源 采 用 进 口L E D ，光 效 高 、 寿 命 长 ， 平 均 使 用 寿 命 大 于 等 于

100000小时。

可外接市电或发电机进行供电使用，适应多种使用场合。

内置电池供电具有应急功能，采用高能锂离子电池，性能优越，安全

环保。

灯具内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护功能，安全可靠。

使用按键控制屏操作控制，使用非常直观方便。

配置滚轮和把手，方便拖行移动。

配置调节杆机构，灯具支腿可适应各种地形，使用更安全无忧。
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结构特性

如用发电机供电，请先开启发电机后再连接灯具。

严禁在危险场所拆卸灯具或充电，维修灯具必须由专业人员在安全场

所进行。

携带或运输时，应避免过大的磕碰，以免损坏灯具。

在环境温度较高的场所充电或连续放电时，灯头表面有温升属正常现

象，灯头温升在安全范围内，应避免直接接触灯头金属部分，调整灯

头是应手握把手位置。

工作环境温度范围:-20℃~40℃。

更换所有配件时，必须使用我司提供的原装配件。禁止用户自行更

换配件，如需更换配件，请您及时通知我司顾客中心或与我司当地服务

中心联系。

注意事项

外壳防护等级: 灯头和电气盒IP65。

简单故障处理方法

敬告
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!

灯具在电池应急供电时不亮 电池电量不足
插上市电或者发电机供电，

然后查看充电状态

将调节杆距离适当调小，

支腿即可正常收起

调节杆调节

距离过大
灯具支腿不能正常收起

故障现象   故障分析   处理方法

灯具出现其它故障，请您及时通知我司顾客中心或当地服务中心。



参数名称序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

电池额定电压

电池额定容量

照明最大功率(聚光+泛光)

10m处最大初始照度

锂电池组供电照明时间

(灯光10%功率应急工作，常温下)

电池使用寿命

220V输入充电时间

收缩状态

升起状态

重量

使用环境

音频格式

喇叭功率

防护等级

外形尺寸

(长×宽×高)

灯头

电气箱

单位

Ah

V

W

1x

循环

h

h

mm

mm

Kg

℃

W

数值

DC14.4

10

600

≥1000

1

≥500

＜5

390×643×1450(±50)

(390±50)×(643±50)×4500(灯头朝下)

(390±50)×(643±50)×4800(灯头朝上)

74±5

-20~40

MP3

30

IP65

IP65

主要技术参数
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播放功能开启状态下，轻按灯具按控制板组件上的“录音/回放按键，

第一次轻按回放存储的录音，循环播放，轻按第二次，停止播放录

音，长按1秒以上，进入录音模式，可以使用内置的麦克风录音，也

可以使用有线、无线话筒实现录音，录音状态下，轻按开关停止录

音。

播放功能开启状态下，轻按灯具按控制板组件上的“模式切换按键，

可切换为播放U盘音频(将U盘插入灯具USB5V2A接口)，再次轻按切

换为蓝牙模式(手机或蓝牙麦克风连接后可播放对应音频)同时支持播

放6.5mm接口的输入音频(将音频接口插入灯具6.5mm音频接口)。

播放功能开启状态下，轻按灯具按控制板组件上的“上一曲音量-”

按键，灯具播放上一首音频，长按1秒以上，灯具播放音量持续减小

直到静音。

播放功能开启状态下，轻按灯具按控制板组件上的“播放暂停按键，

灯具播放功能在播放、暂停状态间切换。

播放功能开启状态下，轻按灯具按控制板组件上的“下一曲，音量

+”按键，灯具播放下一首音频，长按1秒以上，灯具播放音量持续增

加直到最大。

若产品超过三个月未使用，需进行电池保养:电池按先放完电后充满电

的次序做一个充放电循环。
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操作可见图示，使用前必须将支腿放置到位。

升降及照明。

灯具初始状态长按灯具控制板组件上的“总开/关”按键约3s，进行

开机动作;轻按“上升”按键，此时气缸开始上升，当灯头升高超出框

架顶部时，气缸会暂停,此时可根据需求调整灯头方向，再按一次“上

升按键,气缸可继续上升。气缸在上升过程中，按一次“上升”按

键,气缸将停止上升;轻按“下降”按键，此时气缸开始下降，当灯头

下降至将要进入框架时，气缸会暂停，此时须将灯头进行收叠不能超

出框架，再按一次“下降”按键,气缸可继续下降。气缸在下降过程

中，按一次“下降”按键,气缸将停止下降。开机状态下，长按“总开

/关”按键约3s,灯具将关机。

灯具初始状态轻按灯具控制板组件上的“照明开关”按键，可以开启

灯具照明，再按“照明开关”按键，灯具关闭。

灯具在接通市电连接线或发电机输出连接线供电时(内部电池仅提供应

急照明，不能调节亮度)，轻按灯具控制板组件上的“亮度+”“亮度

-”按键，来调整灯具的亮度(初始状态为最亮档)，轻按一次灯光亮度

调节10%，长按可以实现灯光亮度的连续调节。

播放功能。

播放功能关闭状态下，轻按灯具按控制板组件上的“播放暂停”按

键，开启灯具的播放功能，灯具支持播放U盘音频、蓝牙连接的音

频、外接6.5mm接口的输入音频及录音后存储于控制板内的音频文

件，再次轻按播放功能关闭。

播放功能开启状态下，轻按灯具按控制板组件上的“混响”按键开启

或关闭播放器的混响功能(出厂默认开启)
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使用方法
1.将锁紧销钉向上拉
起即可将支腿拉开

控制屏

控制屏

2.固定杆
到位后，
可将支腿
固定到位

4.当灯头升
高超出框架
顶部时气缸
会暂停，此
时可根据需 
求调整灯头
方向

3.可根据
使用现场
调整调节
杆的长度
来适应地 
形。

5.当灯头下降
至将要进入框
架时，气缸会
暂停，此时须
将灯头进行收
叠不能超出框
架。

6.将固定杆向里拉起
即可将支腿收起
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